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CAPITOLATO TECNICO – MULTICONDUCTOR 

 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

MULTICONDUCTOR 50 – 300 A 

 

Trolley 

 

__________________________________________ 

 

• I o dotti s a e devo o esse e o fo i alle o e IEC -1, IEC 439-2 e riportare la marcatura CE. 

• Co e te o i ale di i piego a te pe atu a a ie te: T ed h = -30° +60 °C (media nelle 24 ore) 

oppure fino a +80 °C con profilo VICAT. 

• Te sio e di i piego Ue=  V a f e ue za  Hz 

• G ado di p otezio e IP  eleva ile fi o IP44 (certificato). 

• Siste a i  ese uzio e da  fi o a  o dutto i di ui u o pe  il o dutto e di p otezio e o  la possi ilità 
di trasportare il segnale. 

• Co dutto i i  a e elett oliti o ETP i i te otti. 
• I volu o di p otezio e i  PVC autoesti guente con isolamento fino a 30 kV/mm. 

• I a elli di p esa o e te, dov a o ave e i o tatti di p esa o e te o fo ati i  odo d’ave e 
u ’otti a supe fi ie di o tatto o  il o dutto e. 
• I a elli di p esa o e te pe  o e ti da , ,  A sa anno realizati in materiale plastico con 

apposite uote pe  u  pe fetto s o i e to all’i te o dell’i volu o. Tali o dotti s a e dov a o 
comprendere elementi rettilinei standard da 4 m, elementi curvi, cassette di alimentazione di testata o di 

alimentazione intermedia e cassette di chiusura a fondo linea, eventuali unità di introduzione carrelli e 

imbuti di trasferimento carrelli. 

DESCRIZIONE PER COMPUTO METRICO 

Elettrocondotti TROLLEY alimentazione utenze mobili con involucro di protezione in PVC e conduttori 

ininterrotti in rame elettrolitico, con tensione nominale di isolamento Ui = 380 V con portata nominale pari 

a (si veda CATALOGO) continuativa nelle 24 h. 

Il sistema sarà costituito da X conduttori di cui uno per il PE. 

Il g ado di p otezio e dell’elettrocondotto sarà pari ad IPXX. 

 


